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ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

VIVA Servizi S.p.A. opera nel servizio idrico integrato per conto del gestore unico provinciale – AATO2 – Centro 
Marche con particolare riferimento alla conduzione di reti e impianti acquedottistici/fognari e depurazione. 

Nell’ambito della gestione degli impianti depurazione acque reflue rubane, Viva Servizi Spa  produce fanghi di 
depurazione da avviare a  smaltimento.  

Risulta quindi necessaria la fornitura di  polielettrolita cationico in emulsione (di seguito abbreviato con la sigla 
PCIE) da impiegare nei comparti di disidratazione meccanica tramite decanter centrifugo presso gli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane e di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi gestiti da VIVA Servizi S.p.A. 
(in seguito indicata anche come Stazione Appaltante) nel territorio dell’AATO 2 Marche Centro Ancona. 

L’elenco degli impianti di depurazione presso i quali si originano i fanghi EE19.08.05 è di seguito riportato   

denominazione INDIRIZZO IMPIANTO comune provincia 

COORDINATA X 
DELL'IMPIANTO 
(unità di misura 

Roma40 fuso 
EST) 

metri EST 

COORDINATA Y 
DELL'IMPIANTO 
(unità di misura 

Roma40 fuso 
EST) 

metri Nord 

Dep. Jesi  Via della Barchetta JESI ANCONA 2382730 4823360 

Dep. Ancona - Zona ZIPA - Porto Via E. Mattei 33 ANCONA ANCONA 2398613 4829718 

Dep. Falconara M.ma Via delle Caserme 
FALCONARA 
MARITTIMA 

ANCONA 2389089 4832206 

Dep. Camerano Via Bianca CAMERANO ANCONA 2402015 4818374 

Dep. Senigallia Via Po SENIGALLIA ANCONA 2375257 4840866 

Dep. Fabriano Via Bachelet 45 FABRIANO ANCONA 2352101 4802526 

Dep. Castelbellino Contrada Pantiere n. 2/f CASTELBELLINO ANCONA 2371128 4817749 

Dep. Matelica loc. Pezze MATELICA MACERATA 2357434 4794466 

Dep. Serra dè Conti Via Chiocco (traversa Via Merloni) SERRA DE' CONTI ANCONA 2360768 4823561 

Dep. Sassoferrato - Località Fornaci 
Località Fornaci - Zona Artigianale S.S. 
3360 

SASSOFERRATO ANCONA 2347705 4811212 

Dep. Ripe Trecastelli Via Matteotti di Ripe TRECASTELLI ANCONA 2370200 4834935 

Dep. Santa Maria Nuova Via Poggetto 
SANTA MARIA 
NUOVA 

ANCONA 2383607 4815783 

 

Di seguito sono riportati i quantitativi medi attesi di fanghi disidratati prodotti da Viva servizi dagli impianti 
gestiti su ATO 2 centro Marche sulla base della produzione dell’ultimo quadriennio: 

NOT Depuratore Tonnellate fanghi medio annuo  

1 Dep. Ancona - Zona ZIPA - Porto 2000 

1 Dep. Camerano 1000 

4 Dep. Castelbellino 550 

3 Dep. Castelleone di Suasa 100 

5 Dep. Fabriano - Via Bachelet 500 

2 Dep. Falconara M.ma 1800 

4 Dep. Jesi (con piattaforma) 3000 

5 Dep. Matelica 350 

3 Dep. Ripe (esistente + provvisorio)  450 

5 Dep. Sassoferrato - Località Fornaci 100 

3 Dep. Senigallia 1600 

3 Dep. Serra dè Conti 350 

 

ART. 2 - STIMA DELLA FORNITURA 

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi sulla base 
degli attuali prezzi di mercato del reagente ed in funzione della stima dei consumi storici di PCIE e le quantità 
sono stimate sulla base dei consumi storici registrati  negli impianti  di depurazione 

Quantità stimate sulla base dei consumi storici di PCIE per i impianti  di depurazione  
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Impianto u.m Quantità stimata di  polielettrolita in emulsione 

Stima annua Stima nel biennio 

Dep. Ancona – Zipa Kg 20.000 40.000  

Dep. Camerano  Kg 8.000 16.000  

Dep. Falconara reflue Kg 20.000 40.000  

Dep. Jesi Kg 18.000 36.000  

Dep. Jesi - Trattamento rifiuti liquidi Kg 10.000 20.000  

Dep. Castelbellino Kg 6.000 12.000  

Dep. Fabriano - Via Bachelet Kg 6.000 12.000  

Dep. Matelica Kg 4.000 8.000  

Dep. Sassoferrato - Loc. Fornaci Kg 1.000 2.000  

Dep. Senigallia Kg 20.000 40.000  

Dep. Ripe-Trecastelli Kg 5.000 10.000  

Dep. Serra dè Conti  Kg 4.000 8.000  

Dep. Castelleone di Suasa Kg 1.000 2.000  

 
L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi sulla base 

degli attuali prezzi di mercato del reagente è pari al seguente computo metrico estimativo: 

FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

N. Codice Descrizione 

U.m. Quantità 

Previste 
nel 

biennio 

Prezzo 
Unitario  

€   (IVA 
Esclusa) 

Totale 

€  

        
1 A 01 Fornitura  polielettrolita cationico in emulsione rispondente alle 

specifiche tecniche di cui all’ Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. del CSA 

 

   

   Dep. Ancona – Zipa Kg 40.000  3,30 132.000,00 

   Dep. Camerano  Kg 16.000  3,30 52.800,00 

   Dep. Falconara reflue Kg 40.000  3,30 132.000,00 

   Dep. Jesi Kg 36.000  3,30 118.800,00 

   Dep. Jesi - Trattamento rifiuti liquidi Kg 20.000  3,30 66.000,00 

   Dep. Castelbellino Kg 12.000  3,30 39.600,00 

   Dep. Fabriano - Via Bachelet Kg 12.000  3,30 39.600,00 

   Dep. Matelica Kg 8.000  3,30 26.400,00 

   Dep. Sassoferrato - Loc. Fornaci Kg 2.000  3,30 6.600,00 

   Dep. Senigallia Kg 40.000  3,30 132.000,00 

   Dep. Ripe-Trecastelli Kg 10.000  3,30 33.000,00 

   Dep. Serra dè Conti  Kg 8.000  3,30 26.400,00 

   Dep. Castelleone di Suasa Kg 2.000  3,30 6.600,00 

Gli imballi ordinati saranno principalmente nel formato IBC da 1000-1050 Kg. Si stima una quantità di prodotto da 
fornire in taniche da 20-25 Kg pari a massimo 2000-4000 Kg per tutto l’appalto 

A  Importo totale soggetto a ribasso 811.800,00 
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso 

€ #00,00 
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FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

N. Codice Descrizione 

U.m. Quantità 

Previste 
nel 

biennio 

Prezzo 
Unitario  

€   (IVA 
Esclusa) 

Totale 

€  

        
C=(A+B) Importo complessivo a base di gara 811.800,00 

 

Per i dettagli si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE- COMPUTO METRICO -
ELENCO PREZZI 

ART. 3- SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA 

Le specifiche tecniche minime del materiale oggetto di fornitura della gara sono di seguito indicate: 

SPECIFICHE MINIME PER LE FORNITURE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

DESCRIZIONE REQUISITI MINIMI  

Tipologia  Polielettrolita cationico in emulsione 

Caratteristiche Chimico Fisiche  • il PCIE non dovrà stratificare per separazione tra la fase attiva ed il 
solvente. Tale stratificazione non dovrà essere presente né al 
momento della consegna né durante lo stoccaggio negli imballi 
originali presso gli impianti di depurazione per un tempo pari a quello 
dichiarato di stabilità del prodotto; 

• non dovrà essere classificato come reagente pericoloso (assenza di 
etichetta con simbolo di  irritante o corrosivo o altro ai sensi delle leggi 
e regolamenti vigenti) ; 

• Non dovrà contenere sostante non pertinenti al principio attivo 

• Carica: Cationica 

• Aspetto: liquido biancastro 

• Odore: inodore 

• Densità circa 0,95÷1,1 gr/ml a 25 °C  

• Viscosità a 20°C circa 1200÷2500 CPS 

• Percentuale di principio attivo: ≥ 40 % 

• Residuo secco a 105° ≥ 40% 

• Flash point > 90°C 

• Peso molecolare, densità di carica, reticolazione, ramificazione, 
variabile in funzione del fango da disidratare 

• Stabilità: Stabile a temperature di stoccaggio comprese tra  4°C e  26 
°C (ammesso range più ampio) per almeno 5 mesi 
 

Caratteristiche dell’imballaggio i. prodotto fornito in IBC da 1000-1050 Kg e taniche da 20-25 Kg. 
ii. Imballo fornito con etichettato conforme alle leggi e regolamenti 

vigenti dove dovrà essere riportati, in modo leggibile, il nome del 
prodotto, il Lotto di produzione, la data di fabbricazione, il peso e tutte 
le altre informazioni necessarie di legge.  
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Per il presente appalto trova applicazione l’art. 137 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale le offerte 
presentate dagli operatori economici saranno respinte nel caso in cui la parte di prodotti originari di Paesi 
terzi, con cui l’Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che 
garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali Paesi terzi, superi il 
50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta, ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Le richieste di fornitura saranno frazionate nell’arco di 24 mesi; La Viva Servizi S.p.A. provvederà ad emettere 
gli ordinativi, secondo le proprie esigenze, specificando per ogni singolo ordinativo le tipologie e le quantità di 
materiali da consegnare 

ART. 4- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOTAZIONI MINIME RICHIESTE   

L’Aggiudicataria, dovrà effettuare e completare entro il termine massimo di 21 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto anche in via di urgenza, tutti i test di laboratorio necessari al 
fine di individuare il PCIE più performante per ogni impianto di depurazione oggetto delle forniture. 

Per tutti i depuratori, una volta definiti dall’Aggiudicatario i PCIE migliori individuati a seguito dei test di 
laboratorio, dopo la consegna del PCIE selezionati saranno eseguiti test  di disidratazione in campo al fine di 
valutare il TS% (secco fango disidratato) massimo ottenibile, il contenuto di soliti nel TS%out nel surnatante 
ed il consumo  specifici DKg/ton-i (dosaggio espresso come Kg di PCIE tal quale su tonnellata secca di fango 
disidratato). La ditta aggiudicataria dovrà presenziare le prove che saranno comunicate almeno 7 giorni prima 
dell’esecuzione. Nel corso delle prove potranno essere prelevati campioni dei PCIE testati secondo le modalità 
indicate nel presente articolo 

I risultati ottenuti a seguito delle prove in campo dovranno essere confrontabili e compresi nei range di 
tollerabilità sotto riportati desunti in base a dati storici in possesso a Viva servizi: 

Tipo Fango da 
disidratare * 

TS% su secco disidratato TSS su dewatering( 
chiarificato) 

D Kg PCIE/ton TS  
(dosaggio espresso 
come Kg di PCIE tal 
quale su tonnellata 

secca di fango 
disidratato) 

Digerito DAM con 
tenore di volatile 

(TVS/TS%) compreso tra 
40-55% 

26-32% < 500 mgSS/l <40 Kg/ton 

Stabilizzato 
aerobicamente con 

tenore di volatile 
(TVS/TS%) compreso tra 

55-75% 

21-25% < 500 mgSS/l <60 Kg/ton  

*Considerando un fango ispessito da disidratatore con TS% range 1-4%. 

Su ogni impianto se a seguito della prova in campo i dati prestazionali non saranno compresi nei range sopra 
indicati l’Appaltatore si impegna ad eseguire ulteriori test di laboratorio per individuare il PCIE con carica, 
reticolo e ramificazione più performante tra quelli a disposizione che saranno ordinati e testati in di nuovo in 
macchina al fine di ottenere la massima prestazione perseguibile. Situazioni particolati saranno valutate 
singolarmente tra le parti. 

L’ Aggiudicataria avrà piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare i campionamenti, le analisi dei 
campioni ed all’esecuzione delle prove in campo con propri tecnici attività che saranno comunicate al REC con 
tre giorni di anticipo. Qualora le analisi dovessero accertare la non conformità, le stesse daranno diritto a VIVA 
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Servizi S.p.A. di applicare la penalità secondo quanto indicato nel presente articolo e, in caso di contenzioso, 
le spese di analisi saranno a carico della parte soccombente. 

Fermo restando che i test di laboratorio sopra indicati saranno obbligatori e necessari per individuare il 
migliore PCIE da utilizzare su ognuno dei depuratori  al fine di garantire la funzionalità e continuità dei comparti 
di disidratazione, VIVA Servizi S.p.A. potrà richiedere all’Aggiudicatario di fornire come prima fornitura, anche 
in via di urgenza, PCIE con carica cationica, peso molecolare, reticolo e ramificazioni che in base all’esperienza 
dell’Aggiudicatario o in base ai dati gestionali in possesso a Viva servizi s.p.a possano essere compatibili con i 
fanghi da disidratare. Tutti i PCIE forniti dovranno comunque rispondere alle caratteristiche minime richieste 
nel presente CSA e dichiarate dal concorrente nella SCHEDA TECNICA”. Per la prima fornitura in via di urgenza 
VIVA Servizi S.p.A. si riserva di eseguire test atti a definire prestazioni e consumi.  

I prodotti individuati a seguito delle prove di laboratorio, saranno poi ordinati e testati presso i vari comparti 
di disidratazione. Per gli impianti, VIVA Servizi S.p.A. si riserva di eseguire un test in macchina per definire su 
ogni impianto la prestazione generale del PCIE in termini di secco sul disidratato TS% ed in termini di consumi 
specifici DKg/ton-i (dosaggio espresso come Kg di PCIE tal quale su tonnellata secca di fango disidratato. I 
risultati dei test in campo, saranno trasmessi al REC e saranno oggetto di riverifica e ricontrollo nel corso di 
tutta la validità contrattuale secondo quanto stabilito nel CSA. Nel caso in cui i prodotti testati risultino poco 
performati in termini di basso contenuto in secco TS% su fango disidratato o si dovessero registrare consumi 
specifici troppo elevati rispetto ai valori tabellari sopra indicati l’Aggiudicataria si impegna di eseguire ulteriori 
test per l’individuazione di altri prodotti più idonei. 

In sede di esecuzione previa autorizzazione del D.E del contratto potranno essere testati ulteriori PCIE anche 
diversi che quelli dichiarati nella “SCHEDA TECNICA” fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime 
indicate nel presente CSA. I nuovi PCIE dovranno essere forniti agli stessi prezzi, patti e condizioni di gara. 

Per la piattaforma trattamento rifiuti di Jesi la presenza di fanghi colloidali può determinare consumi più elevati 
rispetti a quelli definiti all’art 18 del presente CSA, quindi potranno essere testati più prodotti per individuare 
il migliore PCIE sia in termini di consumi che in termini di secco sul disidrato.  

L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in riferimento al PCIE fornito rispetto 
a quanto dichiarato nell’Allegato “SCHEDA TECNICA” (cambio produttore fornitore, cambio prodotte ecc.ecc) 

Le forniture dovranno essere eseguite in modo da non deteriorare le aree di stazionamento e senza insudiciare 
i piazzali e le strade, sia interne all’impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le 
accortezze atte ad evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l’ambiente di lavoro e 
quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente. 

Ogni consegna di prodotto dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti redatti in lingua italiana: 

• documento di trasporto (DdT) completo di indicazione della denominazione del prodotto in 
consegna, del riferimento dell'ordine effettuato  

• scheda di sicurezza (SDS) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente REACH e CLP. 

Gli imballi ordinati saranno principalmente nel formato IBC da 1000-1050 Kg. Si stima una quantità di prodotto 
da fornire in taniche da 20-25 Kg pari a massimo 2000-4000 Kg per tutto l’appalto 

Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione 
dell'eventuale materiale fornito non conforme o difettoso, che dovrà essere prontamente sostituito secondo 
le modalità e tempistiche indicate all’art. 

I rapporti fra l’Appaltatore e la VIVA Servizi S.p.A. sono regolati in via specifica da Richieste di forniture (RdA) 
che saranno emesse dal Direttore dell’Esecuzione (D.E) o per tramite dei referenti dei depuratori per mezzo 
fax o e-mail. 
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ART. 5- CRONOPROGRAMMA   

L’appalto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di sottoscrizione del verbale di 
avvio di esecuzione del contratto  o dalla data dell’esecuzione in via d’urgenza e comunque terminerà con 
l’esaurimento dell’importo contrattuale. 

ART. 6 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente C.S.A è obbligata a rispettare tutta 
la normativa relativa a: 

•  alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell’appalto; 

• alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 

• alla protezione ambientale. 

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché 
l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale. Qualora fosse necessario per il personale della 
rete assistenziale della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di VIVA Servizi S.p.A., viene comunque 
indicato di attenersi a quanto segue: 

a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali 

b. procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni 

c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito 

d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste 

e. attenersi alle disposizioni relative alla emergenza COVID vigenti al momento della prestazione  

f. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà 
attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso i 
magazzini aziendali  

ART. 7 - MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE  

Non è prevista fornitura di materiale   
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ART. 8 - QUADRO ECONOMICO 

     

A) Somme a Base D'asta   Spesa 
a.1) Servizi a misura, a corpo, in economia     

 a.1.1 a corpo    €                                 -    

 a.1.2 a misura    €                811.800,00  

 a.1.3 in economia    €                                 -    

Totale soggetto a ribasso     €                811.800,00  

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €                                 -    

Totale lavori  (a1+a2)  €      811.800,00  
B) Somme a disposizione stazione appaltante     

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

 €                                 -    

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione 
ex post, certificazione energetica, monitoraggio) 

 €                                 -    

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)  €                                 -    

b.3.1 Risoluzione interferenze SNAM  €                       -    

b.4) Imprevisti, adeguamento prezzi e arrotondamento  €                   89.300,00  

 b.4.1 Imprevisti  €        81.180,00  

 b.4.1 Accantonamento per adeguamento prezzi - compensazioni   €           8.118,00  

 b.4.3 Arrotondamento  €                  2,00  

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    €                                 -    

b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, 
coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, 
incentivi art. 113 DLgs 50/2016 

 €                   10.000,00  

 b.6.7 direzione del'esecuzione  €               10.000,00  

b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 €                     2.000,00  

b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                                 -    

b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                     2.000,00  

b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici - 
verifiche rispondenza rilievi e  GIS 

 €                   10.000,00  

Totale somme a disposizione al netto di IVA  €      113.300,00  
      

TOTALE  COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA   €      925.100,00  
      

b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge    €                203.521,56  

 b.11.1) IVA                                                                                                           
IVA applicata 

22%                   178.596,00    

 b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (IVA 22%)                            880,00    

 b.11.3) IVA b.4 come dovuta    €                   19.645,56  
           b.11.3.2) IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza  €               19.645,56  

 b.11.5) IVA b.6 + b.10 (dIVA 22%)                         4.400,00    

      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €          316.821,56  

      

TOTALE COMPLESSIVO    €       1.128.621,56  

 

La spesa trova copertura con le somme stanziate nel Budget dei Beni e Servizi per l’Area Operativa Acqua 

Reflua per il periodo 2023/2024 
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ART. 9 - ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO 

1- R.T.I -QE  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – QUADRO ECONOMICO 
2- C.S.A    CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE -  
3- SC   SCHEMA DI CONTRATTO 
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